
 
 

 
 
 

820nmに達するスペシャル・赤外フィルム。 
フィルターなしで ISO400の高感度。際立ったトーンと 160 l/mmの解像力。 

露出オーバーによる AURA効果。 
 
 
 



ローライ・インフラレッドは、実験写真、創造的な作品制作、そして科学写真のために適

しています。完全な露出は、赤外フィルターを使用することにより達成されます。また、

そのことは、際立ったトーンの諧調という結果を導き出します。 
 
特徴とアプリケーション： 
－赤外感度の高感度、パンクロマチック、白黒フィルム。 
－大きな露出許容度と高い感度は、全ての照明や気候条件における利用を約束します。 
－カメラ内部でスムーズな動きのための特殊コーティング。 
－デイライトとタングステンの両方に適します。 
－ポリエステル・ベースは、最も高いレベルのアーカイブ安定性（LE 500）を保証する。 
－優れた品質のネガは、優れたコントラスト、加えてすばらしい微粒子、高いシャープネ

スに基いています。 
－また際立った品質としてのネガは、際立った解像力、加えてすばらしい微粒子、高いシ

ャープネスに基いています。 
－特にスキャナーを用いてのデジタル利用に適しています。 
－より長い露出時間でのハレーション効果（AURA効果）。 
 
ご注意：  
ローライ IR400は、より少ない光量のもとで、カメラに装填や取出しをし、慎重にお取り
扱い下さい！ 
 
フィルムベース： 
水滴防止クリアポリエステルベース。100μm（35mm、ロールフィルム、シートフィルム） 
フィルムレイヤー： 
－乳剤側：保護レイヤー＋乳剤レイヤー+ポリエステル・ベース 100μm 
－裏面：ノン・カーリングコーティング 
レイヤー厚み： 7.5μm 
粒子厚み： RMS(x1000) 11.0 高性能現像液 20℃ 5分 
 
感度： ISO400/27° 
 
解像力： コントラスト-1000：1  160 line/mm 
 
相反則効果： 1/10,000－1/2 （秒） 
 
 




